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CERTIFIKAT VYROBKU ( H

¢. 00034/TSUS/Y/2011 45

zo dia 20. 10. 2011 | M

Virobok: Lapaé tukov LT ALFA | IT I
Virobea: V-ALFATEC, 5. T. 0. IE0: 36757306 ' E
919 55 Katlovce 303 Ny

Minsto viroby: V-ALFATEC, s.1. 0. WE0: 36757306 £

Niklovd 4346, 926 01 Sered

Tenlo wyrobok bol podrobeny cerifikdcii v silade s postupom TSUS, ako akredilovandho cerifilkainého
orgdnu na certifikdciu wrobkov a

preukazuje, 2e viastnost vyrobku;

menovit  vellos?, rozmercva presnost, maximainag prevadzrkova hiadina, vodotesnost, pristupnost,
kondtrukcia kaiove nadriiy, konStrukcia lapata, unosnost, akumulacnad kapacita —

odpovedaji tymio kritériam:

Doplnok k STN EM 1825-1 Odiudovate tukov Cast 1. Zésady navrhovania, funkcie a skidania,
oznatovanie a radenie kvality, vydany V-ALFATEC, s r. o, Katlovee, 0éinnost mares 2011—

UZel a podmienky pouditia virobku: na zachylédvanie a odstrafiovanie fukov a olejov obsiahnutych 4 i)
v odpadowych vodach z kuchynskych @ redtauradnych prevadzok, masovich vyrobnl & inych : :
prevadzkami, Pouliva sa ako predradend Sistiaca jednotka, osadend na samostatnd oddelend
kanalizéciu, kiorou priteka voda zbavena hrubjch nedisidt Cez lapad tukov nesmu pretekat’ odpadows
vody 20 socidinych zariadenl, —

Tento certifikat je vystaveny na zéklade spravy o cerifikacii vyrobku & 00034TSUSNY2011 zo dhia
12. 10. 2011.

Platnost certifikatu od: 20. 10. 2011 do: bez obmedzania.

Sitasfou cerifilkécie wrobky s0 priebeiné indpekcia vwhondvand v stanovensj periodicile a vykonSvania
kontrodmych skiSok v stanovenom rozsahu,
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TECHMICKY A SHUSOBNY DSTAV STAVEBNY, n. 0.

CERTIFIKAT VYROBKU
&. 00033/TSUS/Y/2011

zo dfa 20. 10. 2011

Yyrobok: Odluéovaé ropnych latok LO ALFA

Virobca: V-ALFATEC, s.r. 0. I&0: 36757306
919 55 Kitlovee 303

Miesto viroby: V-ALFATEC, s.r. 0. IG0: IBTSTI0G

Niklova 4346, 926 01 Sered

Tento wirchok bol podrobeny cerifikéci v silade s postupom TSUS, ako akreditovaného certifikatného
onganu na cerifikaciu vyrobkov &

preukazuje, fe viastnosti vyrobku:

menovild velkosf, rozmerovd presnost, madmaina prevadzkova hladina, vodolesnost, pristupnost,
konStrukcia kalovey nadrky, konBtrukcia odiudovala, inosnost, akumulaéng kapacita —

odpovedajd tymto kritériam:

Dopinok k STN EN 858-1 Odiutovacie zariadenia fahkjch kvapalin (napr. oleja a benzinu) Cast 1:
Zasady navrhovania, funkcie a skufania, oznacovanie a riadenie kvality, vydany V-ALFATEG, 5. 1. 0.,

Katlowea, Odnnost mamc 201 1—

Uéel a podmienky poulitia vyrobku: na Gistenie wod znedistenjch volngmi ropnymi latkami alebo
ich nestabilngmi emulziami. PouZiva sa v pripadoch, kde vznikd potreba Cistit odpadové alebo
datdové vody, alebo kde je nebezpetenstvo znedistenia recipientu pri manipulacil s ropnymi latkami
{dielne, garate, spevnené plochy a pod.). Odiutoval nie je modné poulil na dislenie odpadovich vid
so stabllnou emulziou ropajch latok a na stenie odpadovych wod & obsahom litok tuhndcich pri
taplotach vyskytujicich sa v kanalizacii (nape. tuky, faZké vykurovacie oleje, mazut).

Koncentracia me extrahovatefnyeh Eok vo wylistene] vodae za odiudovalom j@ mao. 5 mg.l-1.
Zaradenim sorpinjch filtrov sO vystupné hodnoty ropnjch latok podfa patiadaviy menej ako 0.5 mgi
alebo meneaj ake 0,1 mgl MEL. —

Tenlo cerfifikdt je vystaveny na zéklade spravy o cerifikécii wrobku & 00033TSUSY2011 zo dha

Niklovi 4346, 926 01 Sered’, Slovenskd republika

31 Tento vijrobok bal podrobeny certifikéci v siade s postupom TSUS, ako akreditovaného certifikaéného
1 orgdnu na cerfifikdciu vwwrobkov a

preukazije, ie viastnosti vyroblku:

rozmercva presnost, vzhlad, pewnost v Haku, krytie vystule, polet a priemer vystude, vodolesnost

zodpoveda)d tymibo kritéridm:

PM 0172013 Zelezobetonové Sachty, V-ALFATEC, s. r. 0., Katlovoe, Gtinnost od 01, 10, 2013, Zmena 1
zo dfta 01. 12. 2013 (dopinenie Prilohy &. 1) —

s el apodmienky poufitia vjrobku: Ma wybudovanie podzemnjch priestorov vhodnjch na
= uimiesinanis vodomenoy a armatir indinerskych a kablowvych siati, —

Tento cerifikat je vystaveny na zaklade sprivy o cerifikdcii wyrobku & 00049TSUSN2013 7o dha
02.12. 2013.

Platnost cartificatu od: 03, 12. 2013 do: baz obmeadrenia. .
Solastou certifikdcie wyrobku s0 priebadné indpekcie wvykondvané v stanovens| periodicite
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| Coamiiaig oogdn pre oerifibcis wiobkow - Akrodicvary podia EM 45011 Ftng. No. 004/P-018
CERTIFIKAT VYROBKU
¢. 00049/TSUS/YI2013
20 dia 03. 12. 2013
2elezobetdnova sachta
Typy virobku: Pddorysné rozmery: ditka od 1200 mm do 8000 mm,
firka od 900 mm do 2500 mirm
Virobea: V-ALFATEC, 5. 1. 0. IE0: IBT5T306
i 919 55 Katlovce 303, Slovenska republika
' Miesto viroby: V-ALFATEC, s. 1. 0. IE0: 36757306

Upozornanie: :
Rozmnodoval certifikat virobku je moiné len voelku, jeho Cast len so sUhlasom certifikaCného organu. =
Zneubitie certifikatu bude certifikalny orgdn postihoval podia ustanoveni prisludnych zakonov, ]
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Ing. Dasa Kozdkova
vedica cerifikatného organu

e

T T T e
g

VYHLASENIE O PARAMETROCH

c. 01/2014

1. Jedineény identifikaény kod vyrobku:
Odluéovac ropnych latok LO ALFA
2. Typ, seriové Cislo: nevzt'ahuje sa

3. Zamyslaneé pouZitie:

& 12. 10, 2011.

Platnost certifikatu od: 20. 10. 2011 do: baz obmedzenia.

kontrolnych skaSok v stanovenom rozsahu.
Upozornenia:

je uréeny k cisteniu odpadovych vod znecistenych volnymi ropnymi latkami, alebo ich

nestabilnymi emulziami

4. VVyrobca: V-Alfatec s.r.o.
Katlovce 303, 919 55

ICO: 36 757 306

9. Splnomocneny zastupca: nevzt'ahuje sa
6. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: 4

7. Harmonizovana norma: EN 858-1:2002/A1:2004
Notifikovana intiticia TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY, n. o.

Sitasfou cerifikacie virobku 50 priebang indpekcie vykondvand v stanovene) penodicite a vykondvanie

Rozmno2oval cerifikat virobku je modné len veelku, jeho &asfl len so suhlasom certifikadného orgdnu.
Zneutite certifikdty bude cenifikatny organ postihovat podia ustanoven| priglusnych Zakonoy.

a vykonavanie konbrolnych slodSok v stancvenom rozsahu,

Upozomenie:
Rozmnakoval’ cerifikal vyrobku je mozné len voelku, jeho &ast len so sohlasom cerifikatného organu.
Znewditie certifikatu bude cerifikadny organ postihoval podfa ustanoven| prishulmich zdkonov,
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SK VYHLASENIE O PARAMETROCH

€. 0001/2016
1. Druhovy a obchodny nazov vyrobku:

Akumulaéné, sedimentaéné, usadzovacie a retencéné nadrze

2. Typ, Cislo vyrobnej davky alebo sériové Cislo, alebo akykolvek iny prvok umo2nujici identifikaciu
stavebného vyrobku:

- pozni Stitok vyrobku, na ktorom je uvedené vyrobné £islo nadre a jej objem v m°
3. Uréena slovenska norma vztahujuca sa na vyrobok (oznagenie, rok vydania a nazov).
- nevzlahuje sa

4. SK technické posidenie, ak bolo pre vyrobok vydané (oznadenie a nazov), a nazov autorizavanej osoby,
ktora ho vydala:

- SK TECHNICKE POSUDENIE SK TP - 15/0048 Akumulaéné, sedimentaéné, usadzovacie a retenéné
nadrie

- vydal Technicky a skasobny Ustav stavebny, n. o., Autorizovana osoba TP04
5. Zamyslané pouditia vyrobku v silade s uplatnenou uréenou normou alebo SK technickym posadenim:

- Akumulané, sedimentatné a retentné nadr2e sl uriené na akumulaciu splaskove) odpadove| a/alebo
UZitkove] vody, vody na protipoZiame GCely, resp. na umiestnenie technolégii Cistenia odpadovych wvod.
Alternativne sa vo vytvorenych podzemnych priestoroch mé2u umiestnit vodomery a armatiry inZinierskych
a kablovych sieti.
6. Obchodné meno, adresa sidla, ICO vyrobcu a miesto vyroby:

V-ALFATEC, s.r.o. miesto vyroby: V-ALFATEC, s.r.o.

ICO: 36757306 Niklova ulica 4346
919 55 Katlovce 303 926 01 Sered
Slovenska republika Slovenska republika
7. Meno a adresa splnomocneneho zastupcu, ak je ustanoveny:
- nevztahuje sa
8. Uplatneny systém alebo systémy posudzovania parametrov podfa vyhlasky MDVRR SR €. 162/2013 Z. 2.
- systém |l

9. Oznadenie SK certifikatujov) a datum(y) vydania, ak bol(i) vydany(&), a nazov autorizovanej osoby, ktora
ho (ich) vydala:

Studena 3 - nevztahuje sa
82 153?:5?’215% 10. Deklarované parameitre
vypracované na zaklade skusky typu odluéovaca ropnych latok LO ALFA (€.60150069) podla SK TP-15/0048 Podstatné viastnosti Parametre Protokel o o skike Por. Cislo lab.
8. Eurépsky hodnotiaci dokument: nevztahuje sa ol sl
Hibka presiaknutia <20 mm
9. Deklarované parametre: R SR — :
Mrazuvzdomosl betdnu sOéinitel mrazuvzdomost = 0,85
Ddoinost vobi
. Harmonizované technické pdsobeniu vody po 100 cykloch stupef 2
Podstatné viastnosti Parametre - . a chemickych (s 500 g/m’)
Specifikacie rozmrazovacich latok
Reakcia na ohen F o chemicka skiska;
Vodotesnost vyhovuje Odoinost voli alkalicko- 5‘? :;fﬂnﬁ
U&innost vyhovuje EN 858-1:2002/A1:2004 Kromie) reaol dlatometricks skike
- d AlS01
Unusn_osf vyhuwl_e r——— —
Trvanlivost vyhovuje e ——r—
. . . . . . Hribka suchej vrstvy min. 00 pym
Vhodna technicka dokumentacia a/alebo Specificka technicka dokumentacia: nevzt'ahuje sa naten g B L :
Odoinost proti vrypu min. 50 N TP-15/0048
10.Uvedené parametre vyrobku su v zhode so suborom deklarovanych parametrov. Rézova hidevnatost min. 4 Nm
Toto vyhlasenie o parametroch sa v sdlade s nariadenim (EU) & 305/2011 vydava na vyhradna PIRSEONT P Ll
zodpovednost uvedeného vyrobcu. e
max stupen 2
Podpisal za a v mene vyrobcu: Jozef VAGOVIC — konatel M ekl
tvrdost podfa Buchhalza
nestanovenéd
Priemerny pokies hladiny Ah (priem. za 24 hodin)
Vodolesnosl nédrke nesmie byl vBL3i ako pokles v zmysle Eldnku 4 8
STN 75 0005 1992,
NadrZ musi bezpet [ zatazeme
Sered, 1.1. 2014 e Onosnost ndsypors aesaing vy 2.6 m & UlioBn
zalakenie
(podpis) Podstatné viastnosti Parametre Protokol o o skigke Por. &lslo lab.
30 kN/m*.
w”fm prosnost _*m - SPRAVA & 60150069
Krytie vystule min. 45 mm 0 SKUSKE TYPU PODLA SK 1
Poloha, druh, polet a Slad s vjkresovou dokumenticiou TP-15/0040
priemer vyshude
EN 858-1 Poradové &islo lab. | Nazov a adresa skudobného laboratéria
™Y i Technicky a skasobny ustav stavebny. n. 0., Studend 3, 821 04 Bratislava
El:ll.':lﬁ 4 Nazov pecifickej technicke] dokumentécie podla § 5 zédkona a datum jej vydania, ak sa pouZila:

V-ALFATEC, s.r.o.

V-ALFATEC, s.r.o. Katlovee 303
Katlovce 303 919 55
919 55 Slovenska republika
Slovenska republika EN 858-1

Material: Beton

Vnuatorné gasti: nehrdzavejuca
ocel X6, PE — HD, polypropylen
Unosnost: primerana

Reakcia na ohen: F

- nevzlahuje sa

11. Vyrobca vyhlasuje, 2e vyrobok zadefinovany v bodoch 1 a 2 ma parametre podstatnych vlastnosti podfa
bodu 10.

12. Toto SK vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnd zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 6.

Podpisal za a v mene vyrobcu:

Jozef VAGOVIC, konatel

Katlovce, maj 2016
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